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Twój partner Olivetti:

Wyłącznym dystrybutorem Olivetti Office w Polsce jest
firma Digital Solutions Dystrybucja Polska Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Szyszkowa 43
tel. (22) 497 99 79

info@digitalsolutions.pl
www.digitalsolutions.pl

Parametry ogólne

Typ urządzenia: Cyfrowa drukarka monochromatyczna
Technologia: Laserowa
Prędkość: Maks. 35/40/40  str./min. (PGL 2535 / PGL 2540 / PGL 2540 Plus)
Rozdzielczość: 300 / 600 / 1200 dpi
Czas nagrzewania: 15 sekund lub mniej
Czas pierwszego wydruku: 6.8 sekundy lub mniej
Pojemność papieru: Kaseta uniwersalna na 250 arkuszy, 60-163 g/m2, A4. A5. 
A6.B5, Letter, Legal, Custom (105x148mm do 216x356mm); Podajnik boczny na 100 
arkuszy, 60-220 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70x148mm do 
216x356mm); Taca odbiorcza na 250 arkuszy, Maksymalna pojemność papieru z 
dodatkowymi kasetami - 850 arkuszy
Wyświetlacz: LED (PGL 2535), dwuliniowy wyświetlacz LCD (PGL 2540, PGL 2540 
Plus)
Środowisko: Wszystkie aktualne wersje systemu Windows, Mac OS X 10.5 lub 
wyższy, UNIX, Linux
Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Wymiary: 375 x 393 x 272 mm
Masa: 14 kg
Pobór energii: Drukowanie: 620W, W trybie gotowości: 8W, W trybie uśpienia: 
0,8W
Poziom hałasu: Drukowanie: 47,9 dB(A) (PGL 2535), 48,8 dB(A) (PGL 
2540/PGL2540 Plus)

Parametry drukarki

Procesor:  800 Mhz
Pamięć: Standardowo 256 MB, 
              Maks. 256 MB
Emulacje: PCL 6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (Postscript 3),  XPS /OpenXPS
Interfejsy drukarki: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface (PGL 2540 / PGL 
2540 Plus), Slot na kartę SD/SDHC
Interfejs sieciowy: Standardowo, Gigabit Ethernet 10Baset-T/100Base-
TX/1000Base-T), Wireless LAN (PGL 2540 Plus) 
Dupleks: W standardzie, 60-105 g/m2, A4, B5, Letter, Legal
Czcionki/Kody kreskowe: 93 skalowalne czcionki PCL6/KPDL3, 8 czcionek 
dla Windows Vista, 1 czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (typ EAN 8, 
EAN 13), 2 dwuwymiarowe kody kreskowe

PGL 2535
PGL 2540

PGL 2540 Plus

Eksploatacja i Opcje

Opcje:
PF-1100: Kaseta na 250 arkuszy (maks. 2 kasety), 60-163 g/m2, A4, A5, A6, 
Letter, Legal, Custom (105x148mm do 216x356mm)
UG-33 Thin Print
Czytnik kart USB IC + zestaw autoryzacyjny (B): Dostępny tylko dla PGL 
2540 / PGL 2540 Plus
PCL Barcode Flash 3.0

Eksploatacja:
Toner startowy na 1000 stron. (PGL 2535)
Toner startowy na 3600 stron. (PGL 2540 / PGL 2540 Plus)
Toner pełnowydajny na 3000 stron. (PGL 2535)
Toner pełnowydajny na 7200 stron. (PGL 2540 / PGL 2540 Plus)
Zestaw serwisowy: 100 000 stron.


